
高い合理化効果を実現 !!  コンパクトなインライン仮締機

● 水管付ポンプキャップは供給仮締
　 に多くの人出を必要としますが、
　 KJ-3 は水管付ポンプキャップを
　 ボトルに投入し供給すれば、あと
　 は自動的にキャップの傾き補正、
　 正転仮締めを行いますので大幅な
　 合理化を可能としました。
● ウイスト独自の高速ボトルチェン
　 ジャはスクリュー、スターホイル
　 等の専用部品がなく、エアー式エ
　 スケープのように不安定な動きが
　 なく、多品種な製品に対し確実に
　 ボトルチェンジ /センタリングを
　 行います。
● 仮締め動作の設定は全てデジタル
　 設定、120品種記憶。
● ４WDローラーチャックは高い動
　 作レスポンスにより高速での傾き
　 補正、仮締め動作を行います。ま
　 た、レバーの長いトリガーキャッ
　 プにも対応可能（設定により仮締
　 め着座後定位置戻し動作も可能）
● 既存設備の間に設置することを前
　 提に占有スペース440㎜と大幅な
　 コンパクトを実現。
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締 付 ト ル ク 0.8 ～ 4.0 デジタル設定
ト ル ク 制 御 方 式 サーボコントロール
品 種 記 憶 数 120 品種
対 応 ボ ト ル 径 φ20 ｍｍ～φ110 ｍｍ
対応ボトル肩高さ 60 ｍｍ～ 180 ｍｍ
対 応 キ ャ ッ プ φ22 ｍｍ～φ46 ｍｍ
能  力 仮締め＆本締め 45 個 / 分（Max）
ユ ー テ ィ リ テ ィ AC200V 20A　エアー 0.5MPa 以上
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